Kollision zwischen Lieferwagen und E-
Bike-Fahrer

Am Dienstag (31.08.2021) kam es an der Rorschacher Strasse zu einer Kollision zwischen
einem Lieferwagen und einem Mann auf einem E-Bike. Der E-Bike-Fahrer stiirzte dabei und
verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.
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Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr kam es auf der Rorschacher Strasse zu einer Kollision
zwischen einem Lieferwagen und einem E-Bike-Fahrer. Der 37-jahrige Lenker des
Lieferwagens wollte rechst zu einer Tankstelle abbiegen und Gbersah dabei den 49-jahrigen
Mann auf dem E-Bike, der in dieselbe Richtung fuhr. Der E-Bike-Fahrer kam durch die
Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch Rettungskréafte
der Sanitét betreut und danach ins Spital gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden.

https://www.stadt.sg.ch/news/stsg stadtpolizei/2021/09/kollision-zwischen-lieferwagen-und-e-
bike-fahrer.html

Elektrosmog im Unfallablauf

Der verursachende Lenker fahrt auf einer mutmasslich funkarmen Strecke zur BP-
Tankstelle.

Eine Messung an Ort wird notwendig.


https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_stadtpolizei/2021/09/kollision-zwischen-lieferwagen-und-e-bike-fahrer.html
https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_stadtpolizei/2021/09/kollision-zwischen-lieferwagen-und-e-bike-fahrer.html

(1272 Hauptstrasse 7 i Street View been

Die 3 Sender des Silberturm strahlen in den Verlauf der Rorschacherstrasse



den Kantonen

nation|

orte 5G (NR)

P) Gross
1'255'197.000

orte 2G (GSM)

Py Klein

1'255'197.000
orte 3G (UMTS)

Py Gross
1'255'197.000

orte 4G (LTE)

Py Gross
1'255'197.000

Der Sender vom Autobahnkreuz Neudorf wird direkt abgeschirmt, von Hiigel mit Vegetation, strahlt
nur reflektiert ein:
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Q. Quartier Neudorf (SG) - St. Gallen

Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2749178 000, 1'256°221.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2749178.000, 1°256221.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2749178.000, 1:256221.000
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St. Gallen- Neudorf

Bei viel Verkehr — auch auf der Gegenspur — erfolgt eine adaptive Reaktion der Antennen auf den
Verkehr/traffic.

Im Messzeitpunkt war sehr wenig Verkehr, ein vorbeifahrender BMW X6 bewirkte overflow

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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