Accident mortel de la circulation au Mont-
Pelerin
Publié le 23.06.16

Mercredi 22 juin 2016, vers 16h30, une piétonne a été heurtée par un tracteur sur la
route de Baumaroche, au Mont-Pélerin. Malgré I’intervention rapide des secours, la
femme est décédée sur place.

Mercredi 22 juin 2016, vers 16h30, une piétonne a été heurtée par un tracteur circulant dans
une zone de travaux, sur la route de Baumaroche, au Mont-Pélerin, a proximité du Centre
d’études tibétaines. Malgré 1’intervention rapide des secours, la femme, une Suissesse de 71
ans, domiciliée dans la localité, est décedée sur place.

La route de Baumaroche a été fermée pour les besoins du constat, jusqu’au jeudi 23 juin 2016,
a 01h15. La procureure de service s’est rendue sur place. Elle a confié les investigations dans
le but d’établir les circonstances exactes de cet accident aux spécialistes des Unités de
circulation de la Gendarmerie vaudoise.

Cet accident a nécessité I’intervention d’'une ambulance, du SMUR, de personnel du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML) et de plusieurs patrouilles de Police
Riviera et de la Gendarmerie vaudoise.
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Objekt-Information

Strassenverkehrsunfalle mit Personenschaden (Bundesamt fir
Strassen)

Unfalltyp Fussgangerunfall

Unfalltag Mittwoch / 16h-17h / Juni 2016
Unfallschwerekategorie Unfall mit Getoteten
Strassenart Nebenstrasse

v Kanton VD
BFS-Gemeinde-Nr. 5882
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Objekt-Information

Strassenverkehrsunfalle mit Personensc
Strassen)

Unfalltyp Fussganagert
Unfalltag Mittwoch /16
Unfallschwerekategorie Unfall mit Ge
Strassenart Nebenstrass
Kanton VD

BFS-Gemeinde-Nr. 5882




19464 m Profil erstellen

3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt fur
Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Sehr klein
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Zeichnung

13369 m
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br—— 9 . Mobilfunknetze GSM - Antennenstandorte (B

Sendeleistung (ERP) Mittel

3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandc

| Sendeleistung (ERP) Mittel

4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandort

Sendeleistung (ERP) Mittel

—

Lineal

Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 136,27 |Meter
Lange am Boden: 141,15
Richtung: 314,19 Grad

Speichern

Die Senderichtungen machen nur nach west und Ost Sinn, da extreme Hanglage. Somit ist das

Gebaude oben im Hauptstrahl west. Der Fahrer zirkulierte auf der Kreuzung.
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