Trimmis: Automobilist fahrt Lastwagen auf

Am Donnerstagnachmittag (8.12.) ist in Trimmis auf der Studspur der Autobahn A13 ein
Automobilist einem Lastwagen aufgefahren. Der Automobilist wurde leicht verletzt.

Ein 32-jahriger Lastwagenfahrer fuhr am Donnerstag kurz vor 13.30 Uhr von Zizers
kommend tber die Sudspur der Autobahn in Richtung Chur. Hinter ihm folgte ein 41-Jahriger
mit seinem Auto. Auf einem langen geraden Teilstiick der Autobahn fuhr dieser dem
Lastwagen auf. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur tberfuhrte den leichtverletzten
Automobilisten zur weiteren medizinischen Uberpriifung ins Kantonsspital Graubiinden. An
beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubunden kléart die
Unfallursache ab.

Schaden am Auto


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/PublishingImages/2022-12-09a VU A13__w_1600__h_0.JPG

Sachschaden am
Lastwagen

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsa/kapo/aktuelles/medien/2022/Seiten/2022
12091.aspx

Elektrosmog im Unfallablauf

Der Unfallort Iasst sich identifizieren:

SN Standort des LKW nach
Kollision, Kollision somit ca 80-100 m zurtick,


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/Seiten/202212091.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/Seiten/202212091.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/PublishingImages/2022-12-09b VU A13__w_1600__h_0.JPG
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Ablauf: offenbar ein Ansatz zum
Uberholen; Distanz /
Geschwindigkeitsdifferenz falsch
eingeschatzt.
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Adaptivitat:

im Unfallzeitraum verkehren 2 Zlge:

Distanz bis / ab Chur 5000m / 4-5 Min. Fahrzeit

13:16 Chur, Gleis 7 13:08 Sargans, Gleis 6
g F/c &G 2372 Richitung Bam B 51212248 Richtung Chur
13:35 Sargans, Gleis 2 13:26 Chur, Gleis 4

Auch ein Gegenlichtproblem / s. Magnetfeld vorher

Querte vor 2000 m eine HS 3



Wetter trocken, Strahlung ungedampft.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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