Velofahrer verstorben
02.01.2023

Am Samstagnachmittag, 31. Dezember 2022, ist es in Wolfhalden zu einem Selbstunfall eines
E-Bike Fahrers gekommen. Der Mann hatte offensichtlich wéhrend der Fahrt ein
gesundheitliches Problem erlitten und ist noch auf der Unfallstelle verstorben.

Ein 67-jahriger Mann fuhr kurz vor 16.00 Uhr mit einem E-Bike von Wolfhalden kommend
in Richtung Walzenhausen. Im Bereich Zelg wurde der E-Bike Fahrer in einer leichten
Rechtskurve aufgrund eines medizinischen Problems immer langsamer, geriet auf die
Gegenfahrbahn und kippte schlussendlich ohne Dritteinwirkung um. Trotz sofort eingeleiteter
Erster Hilfe durch einen zuféllig vor Ort anwesenden Arzt, und trotz
Reanimationsmassnahmen durch den aufgebotenen Rettungsdienst, verstarb der Mann noch
auf der Unfallstelle.

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-
sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/velofahrer-
verstorben/?no cache=1&tx news pil%5Bcontroller%5D=News&tx news pil%5Baction%5D=detail
&cHash=56c90a5c14ebdf5d197c36el12edb88chb

Genauen Ort bei Kapo AR angefragt:
Die ungefahre Endlage des Verstorbenen

Fahrrad-Leistung: Nach meinem Kenntnisstand ein schwaches....

Q | 2761129 1258077 (x) |

R
Héhe: 672 m Koordinaten: 2761129,1258077



https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/velofahrer-verstorben/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=56c90a5c14ebdf5d197c36e12edb88cb
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/velofahrer-verstorben/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=56c90a5c14ebdf5d197c36e12edb88cb
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/velofahrer-verstorben/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=56c90a5c14ebdf5d197c36e12edb88cb
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-der-kantonspolizei/detail/news/velofahrer-verstorben/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=56c90a5c14ebdf5d197c36e12edb88cb

Elektrosmog im Unfallablauf

Die Strecke geht bergauf, ist hier frei exponiert zu Sendern im Tal um Rheineck
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NIS-Fachstelle SG angefragt zu den Sendeleistungen und - Richtungen.
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Luft trocken

Sender Langenhag Silo, Rheineck
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Die Leistungsdaten der Sender wurden von der NIS-Fachstelle SG zugestellt, Auszug von Swisscom:

Betriebsdaten

Betreiber : Swisscom
Standortkanton : SG
Adresse : Langenhagstr. 6, 9424 Rheineck

CH-Koordinaten : 2762032/1260032

Stathonscode : RHEK
Fellenart :
Gesamtleistung : LTELR00 : 408,34

TOTAL : 2453 87
Standorthihe : 39918 m

Zugehiiriges Standoridatenblatt : 25082020

Nr.der Antenne : 1A
CH-Koordinaten : 27620321 260032
Einsatzort /| Bem. Antenne : Macrocell
Elevation (Til) : -2°
Ant-Diagr. ver : DDSEASD
BCCH:
Polarisation der Antenne : M
Adaptiver Betrieb : Nemn
Autom. Leistungsbegrenzung : Nein

Ne. der Antenng = | X
CH-Koordinaten = XT6203 21260032
Einsatzort | Bem. Antenne : Macrocell
Elevatbon (Tili) - 0°
Ant-Diagr. ver = 01TEAZS
BOCH =
Polarisation der Antenne : MM
Adaptiver Beirieh : Ja
Auntom. Lebtungsbegrenemng @ MNein

Dienst-Typ : UMTS0900 3G
Antennenhiihe : 303 m
Agimut : 210*
Ant-Diagr. hor : 033EADS
Antennentyp ¢ BO0118T7
Gesamileistung : %057 W ERP

Sub-Array Grisse ©
Korrekturfaktor K, [dB] : 0.00

Dienst-Tyvp ¢ NR > 3GHz 5G
Amntennenhihe : 281 m
Azt : 210 *
Ani-Diagr. hor @ 0T0EADS
Aniennentyp @ AIRG4ERBA3
Gesamileistung ¢ 19320 W ERP

Sub-Array Grisse @ 32
Korrekturfaktor K, [dB] @ 0.00

Die Leistungsangabe beim Einschub ist dieselbe wie bei der Zelle, es handelt sich um eine
Wiederholung. Unten wére die Leistung fir die Zelle 1M 133 W ERP und nicht 2x133 W ERP.

Adaptiv

Fur die Swisscom Anlage bekomme ich so in Richtung 210 Grad 1291 W ERP.



Und hier ein Auszug von Sunrise:

Betriebsdaten NIS - Nichtionisierende Strablung
Station - SGEI-1
Betreiber @ Sunrise Stathonscode @ SGR20-1
Standortkanton : SG FLellenart :

Gesamilestung @ GEMOGO) : 14942
LTEDROO : T13.13
UM TS0 : 678.19
LTEZ&00 : 1563.94
NR = 3GHz : 891,39
LTEI®0O : 1377.89
LTEZ100 : 485.71
TOTAL : 5861.67

Standorthihe : 399.18 m
Zugehiiriges Standortdatenblatt : 2508 2020

Adlresse @ Langenhagstrasse 6, Parz. 712, %424 Rheineck

CH-Koordinaten : 2763032/1 260032

Zelle - BE1 A
Nr. der Antenne : BZ| Dienst-Typ : MR > 3GHz 5G

CH-Koordinaten =
Einsatzort ! Bem. Anienne :
Elevation (Tili) :
Ant-Diagr. ver :

BOCH =

Polarisation der Anienne :

ITR203 21 260032
Macro

a
-2 0

DOAEALL

M

Agfennenhihe ¢ 333 m
Acimut: 245 %

Ani-Dagr. hor : (HO0EADD

Antennentvp ¢ Huswer, AOCAE I EREvDG

Gesamileistung : 29923 W ERP

Sub-Array Grisse :

Adaptiver Betrieh : MNemn

Awbom. Lebstungsbegrensung = Nen

Korrekturfakior kK, [dB] @ (.00

Felle - BE1 A-
Nr.der Anbenne : BEI Dienst-Typ : LTE2600 4G
CH-Koordinaten : 2T6203201 260032 Amienmenhibe : 333 m
Einsatzort [ Bem. Antenne : Macro Azimut @ 245
Elevation (Tilt) : -2° Ant-Diagr. hor : (35EAQ8
Ant-Diagr. ver : 003EALD Antennentyp ¢ Huawel ADC4E [BREvG
BOCH = Gesamileisiung : 62951 W ERP
Polarisation der Antenne : M
Adaptiver Betrieb : Nemn
Auntom. Leistungsbegrenzung : Nemn

Sub-Array Grisse @
Korrekturfakior K, [dB] : (.00

Nicht adaptiv bei Sunrise

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schiirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie
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Keine Messung von Sendeleistungen 5G:_ https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen:_"Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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