
Bern: Eine Verletzte bei Kollision 

27. November 2017 

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Tram ist am Montagnachmittag in 

Bern eine Person verletzt worden. Die Fahrzeuglenkerin wurde mit der Ambulanz ins 

Spital gefahren. Zudem entstand grosser Sachschaden.  

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Montag, 27. November 2017, kurz nach 1620 Uhr, die 

Meldung ein, wonach sich bei der Einmündung der Murten- in die Waldmannstrasse in Bern 

eine Kollision zwischen einem Tram und einem Auto ereignet habe. Das Tram der Linie 8 

war von der Haltestelle Holenacker in Bethlehem bei Bern herkommend in Richtung 

Tscharnergut unterwegs gewesen, als es zum Unfall mit dem die Geleise überquerenden Auto 

kam.  

Trotz einer Vollbremsung verkeilten sich die beiden Fahrzeuge ineinander, wobei grosser 

Sachschaden entstand. Die Autolenkerin wurde verletzt und musste von einer Ambulanz ins 

Spital gebracht werden. Traminsassen wurden gemäss ersten Erkenntnissen keine verletzt. 

Die Tramlinie musste für die Bergungs- und Räumungsarbeiten gesperrt werden.  

Die Kantonspolizei Bern hat zur Klärung der Unfallursache Ermittlungen aufgenommen. 

(sd) 

http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/

police/news/2017/11/20171127_1834_bern_eine_verletztebeikollision 

 

http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2017/11/20171127_1834_bern_eine_verletztebeikollision
http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2017/11/20171127_1834_bern_eine_verletztebeikollision


 

 



 

 

Das Hochhaus hat zwei getrennte Senderstandorte, für den Einfluss verantwortlich ist der östliche: 

 



 

Pos. 1 ist Sirene, Pos.  2 ist Sender mit HSR nach Osten,  auf dem Hochhaus Holenackerstrasse (Pos. 

3) befindet sich ein weiterer Sender, der das Areal bestrahlt. 



Dieser  Sender ist nicht in der Bakom-Karte eingetragen,  somit vermutlich ein Polycom-Sender.   

Leistungen  / Annahme „umts mittel“ 
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3. Sender ab Hochhaus an der Autobahn beeinflusst ebenfalls, je nach vorheriger Fahrrichtung frontal 

oder rechts: 

 Der Sender ist aufgeteilt in 

einen westlichen und östlichen Standort. Massgebliche Distanz somit ca. 300m 

 



 


