Regensdorf: Personenwagen frontal in
Linienbus

Am Montagnachmittag (23.1.2023) ist in Regensdorf ein Personenwagen frontal mit
einem Linienbus kollidiert. Die Autofahrerin und drei Buspassagiere wurden verletzt.

Um 14 Uhr fuhr eine 54-jahrige Autofahrerin auf der Neuen Dallikerstrasse Richtung
Déllikon, als sie aus noch nicht restlos geklarten Grinden auf die Gegenfahrbahn kam. Dort
fuhr sie frontal in einen entgegenkommenden Linienbus. Durch die heftige Kollision zog sich
die Lenkerin mittelschwere Verletzungen zu. Ein Passagier im Bus wurde ebenfalls leicht
verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungsdienste vom Spital Limmattal und Schutz und
Rettung Zurich in ein Spital gefahren. Die Verletzungen von zwei weiteren Passagieren
konnten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zurich und die Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland untersucht. Ablenkung kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden.
Die Kantonspolizei Zurich wurde zu Beginn der Unfallaufnahme von der Gemeindepolizei
Regensdorf unterstiitzt. Die Neue Déllikerstrasse musste aufgrund des Unfalls wahrend rund
zweieinhalb Stunden fiir den Verkehr gesperrt werden.

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/01/230123f regensdorf.html
Elektrosmog im Unfallablauf

Die Automobilistin ist hier soeben aus dem Funkschatten der letzten Gebdude des Dorfes
gefahren. Der Bus wurde noch stark gebremst — Front steht im Kollisionsbereich.



Der Sender ist 2014 noch nicht erstellt, google-street view auf der Neuen Dallikerstrasse
von damals:
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Hier ist auf alten Bildern der Sender nicht zu erkennen...
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2020 wurde der kleine Baum gefallt und der Mast neu mit Sender errichtet:
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Uberstrahlt die fiinfgeschossigen Bauten bei Geren, wenn er mindestens 20m hoch ist.

Uberpriifen an Ort.
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scheint zu geniigen, die Leuchten des Sportplatzes sind tiefer angebracht
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Die Ablenkung kann real sein, dies wird die Kapo ZH kldren. Dass beispielsweise
mit einem involvierten Handy sehr viel zu lange (eine lineare Fahrt auf das
gegeniiberliegende Trottoir) auf dem Bildschirm verharrt wurde, kann mit dem
hier einstrahlenden Sender zusammenhéangen.

Der adaptive Sender begleitet den entgegenkommenden Bus mit einer
Leistungssteigerung in diese Region, die hier aufgrund des Abstrahlwinkels von
2x6° etwa 100m breit wird.

Ein identischer Unfall in die Gegenrichtung hat sich am 12.7.23 ereignet:

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/8456_Regensdorf 12.07.2023.pdf



Wetter trocken, Strahlung ungedampft.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fur Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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