Kloten: Mann von Tram erfasst

Beim Uberqueren der Gleise ist am spaten Samstagabend (3.6.23) in Kloten ein Mann
von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden.

Kurz nach 23:15 Uhr wollte ein 30-jahriger Mann das Tramtrassee an der Flughafenstrasse
uberqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Flughafen fahrenden Tram erfasst und
schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen
in ein Spital gefahren.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Er wird von der Kantonspolizei Zurich in
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

Wegen des Unfalls war die Tramlinie zwischen Bahnhof Oerlikon und Zurich Flughafen ab
etwa 23:20 Uhr bis Betriebsschluss unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zirich standen ein Rettungswagen von Schutz & Rettung
Ziirich, Spezialisten der VBZ sowie der zustéandige Staatsanwalt im Einsatz.

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/06/230604 kloten.html

Elektrosmog im Unfallablauf

Der Unfallort ist nach der Strassenquerung und nach dem Durchmarsch durch eine
Hecke. Vermutlich ein bestehender Schleichweg.

Bilder 20min: Hier ca. eine knappe Zugsléange (Bremsweg) nach der Kollision.



https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/06/230604_kloten.html
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Das herannahende Tram liegt im Verhaltnis zum Send
funktechnisch eher tief.

Es wird bei der Fahrt noch auf Hohe des Gebdudes nicht direkt bestrahlt, sondern in einer
n-los-Verbindung liber diese gerundete und liberkragende Glasfassade:

Butzenbuelstrasse]

Der Fussganger hat - unter hoher Belastung durch Mobilfunkstrahlung - das Tram nicht
wahrgenommen.

Hier hatte er das Tram sehen kdénnen, die Scheinwerfer und die Linienanzeige sind seit
langem sichtbar:
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Reflektlerte D|stanz 398m - Aufgrund dAér vielen Montage-Differenzen zwischen
einzelnen Glaselementen kann ein einzelner Bereich am Boden auch eine hyper-
Belastung aufweisen.
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Die schrag Uberkragende Fassade reflektiert intensiv auf den Strassenabschnitt, im Bild
die Reflexionsstellen der Sender aus Sicht eines Fussgangers auf der Nordspur der
Strasse:



Diese Reflexion verlauft bis zum Tramtrasse weiter, somit ist er der trambegleitenden
Strahlung des 5G-Gross-Senders kontinuierlich ausgesetzt.

Die Reflexion bewirkt eine kleine Reduktion um ca. 15%. 5G adaptiv hingegen steigert
um mindestens das 3.2 fache gegenlber nicht-adaptiven Sendern.

Wetter trocken

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

5G-Adaptiv reagiert auf Kollektiv-Verkehrsmittel: https://www.youtube.com/watch?v=pTKa cEGvJA

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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