
 

Flurlingen: Auffahrkollision auf der A4  

Am frühen Donnerstagabend (17.11.2016) ereignete sich auf der Auffahrt der Schnellstrasse 

A4, Höhe Flurlingen, eine Auffahrkollision zwischen einem Personenwagen und einem 

Sattelschlepper, wobei am Personenwagen beträchtlicher Sachschaden entstand. Verletzt 

wurde niemand. 

Am frühen Donnerstagabend beabsichtigte ein 36-jähriger Schweizer von der Hauptstrasse 

H15/Winterthurerstrasse her über die Auffahrt Flurlingen auf die A4 in Richtung Winterthur 

aufzufahren.  

Nach der Einspurstrecke übersah ein 26-jähriger Sattelschlepperlenker, welcher auf der A4 

von Schaffhausen her in Richtung Winterthur fuhr, den Personenwagen nach der Auffahrt 

Höhe Kilometer 19.2. Aufgrund eines Spurwechsels vom linken auf den rechten 

Fahrstreifen kollidierte der Sattelschlepper mit dem Personenwagen und schob diesen darauf 

mehrere Meter vor sich her. Im Anschluss stoppten die beiden Fahrzeuge, wobei der stark 

beschädigte Personenwagen in der Mitte der beiden Fahrspuren zu stehen kam.  

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Am Personenwagen entstand jedoch ein 

beträchtlicher Sachschaden. Er musste durch eine private Bergungsfirma abtransportiert 

werden. Weiter musste der Cholfirsttunnel während der Dauer der Unfallaufnahme in 

Fahrtrichtung Winterthur gesperrt werden.  

 

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4054&cHash=74f06e689

106d24a530667fd12068c3d 

http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4054&cHash=74f06e689106d24a530667fd12068c3d
http://www.shpol.ch/News.80.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4054&cHash=74f06e689106d24a530667fd12068c3d


 

 

Einfahrt Flurlingen 



 

Der rechts überholende / einspurende PW passierte vorher Sender 

frontal/rechts und Transportleitung quer, Ebene 3 

Unfallstelle mit Ablauf…. Wollte der PW rechts überholen…? Unfall 

ist jedenfalls nicht vermerkt:  



 

Dafür einSchleuderunfall unter der Transportleitung Ebene3… 

Der LKW kreuzte vorher im Tunnel einen Sender klein 

 



 

 



 

 



Der Sender „mittel“ geht Richtung NW, hingegen ist ein Sender 

vermutlich klein in Richtung A4 eingestellt. 

Auch bei der NW-Richtung sind nach hinten und unten 

Nebenkeulen wahrscheinlich.  

 

Reflexion an entgegenkommenden FZ eher unwahrscheinlich, 

höchstens hoher LKW (Einstrahlwinkel) 

 



HS quert erst 200m später. 

  

 



 



 

Eindeutige Dürre-Schäden an den Thujas sind sichtbar 

 

Der Sender ist ca. 4m über dem Terrain links, bestrahlt also auch die mittlere Spur der A4. LKW-

Kabinen sind hoch, ein weiterer seitlicher Einfluss auf den Fahrer ist hoch wahrscheinlich 


