Personenwagenlenkerin verletzt sich bei Kollision mit Bahn

Unbestimmte Verletzungen hat sich am Donnerstag, 31. August 2023, eine
Personenwagenlenkerin bei einer Kollision mit einer Komposition der Appenzeller Bahnen in
Herisau zugezogen. Die Industriestrasse musste wéhrend rund zwei Stunden gesperrt werden.

Eine 82-jahrige Lenkerin fuhr um 11.00 Uhr von Zirich kommend mit ihrem Personenwagen
auf der Industriestrasse in Richtung Alpsteinstrasse. Aus bisher unbekannten Griinden fuhr sie
trotz bereits blinkendem Wechselblinklichtsignal auf den Bahniibergang. Da sich die
Schranken zwischenzeitlich gesenkt hatten, konnte sie ihre Fahrt nicht mehr weiter fortsetzen.
In der Folge wurde der Personenwagen von der aus Richtung Bahnhof Herisau
heranfahrenden Komposition der Appenzeller Bahnen erfasst und weggeschleudert.
Schliesslich kam das Personenwagen in rund 25 m Entfernung vom Bahnuibergang und in
total beschadigtem Zustand zum Stillstand.

Die Lenkerin des Personenwagens konnte durch die Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit
werden und wurde durch den Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital
Uberfiihrt. An den Fahrzeugen und der Bahninfrastruktur entstand Schaden in der Hohe von
mehreren Zehntausend Franken. Die Industriestrasse musste fir rund zwei Stunden gesperrt
und der Verkehr umgeleitet werden.

https://ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-sicherheit/kantonspolizei/medienmitteilungen-
der-kantonspolizei/detail/news/personenwagenlenkerin-verletzt-sich-bei-kollision-mit-bahn/
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Objekt-Information

Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'738'575.000, 1'249'980.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'738'575.000, 1'249'980.000

@
P Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
d @ 2738'575.000, 1'249'980.000
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die-(vermutlich kleinere) Frau wurde zusét%lich geblendet, da die Sonne in einem 47°-Winkel steht.
Sie hatte vermutlich die Qlende nicht runtergeklappt...
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Culmination: 13:29:17 / \
Sunset: 20:58:16 / \
Dusk: 21:33:42
Daylight duration: 14h58m47s
Distance [km]: 151,852,950 >
Altitude: 47.83° [ 2,

Azimuth: 120.91°
Shadow length [m]: 0.91

at an object level [m]:

Height: 751m [set Lat/Lon|
lat: N 47°22'51.55" 47.38099° /
Lng: E9°16'38.69" 9.27741° “Fv = ttlere Kapistyhsse
UTM: 32T 520940 5247541
TZ: Europe/Zurich DST CEST

More solar data & Photovoltaic
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Gemessen wurde eine hohe Belastung - fiir eine Lage ohne sichtbare Sender - hier steht links ein
neues Gebdude mit konkav-runder Fassade. Die ndher am Gebadude liegende Messung zeigt einen
tieferen Wert:

Der hier sichtbare Kamin ist der westliche in der Industriezone unten, ohne Mobilfunk, im folgenden
Bild wird er als orange Verbindungslinie dargestellt:
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Keine weiteren Informationen

‘ & Profil erstellen

v Mobilfunkanlagen 1

» Sunrise SG566-8 Q

B staton Sunrise SG566-8
Typ Outdoor > 6 Werp
% Koordinaten 2738575,1249980
| Betriebsdaten Leistungsklasse : mittel (bis 5'000 W)
Technologie 3G,4G,5G
Teilweise adaptiver Betrieb

A 59753 m
e 609.27 m
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Die Sunrise- Senderverbindung nur 160 m 6stlich

spiegelt sicher ebenso in der oberen, konkav-
gerundeten Metallfront dieses Gebaudes

Unmittelbar vor dem Ubergang sind wieder tiefe
84 uW/m2 gemessen.

Das Gebdaude ist auf google-earth erst im
Bau abgebildet, Rundungen sind erkennbar:




Das Gebaude (hier im Juli
22 bereits im EG erstellt)
ist Ende August 23 sicher
fertiggestellt und
verkleidet gewesen.

Richtung: 160,54 Grad
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rtentinge: 0067 [ auf die Industriestrasse
Lange am Boden: 899,14 NS aufgrund der Uberhdnge
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w Salt AR_0036F

Station Salt AR_0036F

Typ Outdoor > 6 Werp

Koordinaten 2738338,1250374 ]
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Die Frau in ihrem Fahrzeug mit sehr steiler Heckscheibe und hoher Transmission von hinten
hatte somit am ehesten einen Sekundenschlaf, der am oben beschriebenen hot-spot
einsetzte.
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:



Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bau6kologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.
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