Asp (Densbiuiren): Lastwagenunfall fiihrte
zu Verkehrsbehinderungen

Ein Lastwagenchauffeur kam in Asp von der Strasse ab, worauf die Staffeleggstrasse mehrere
Stunden einseitig und am Abend komplett gesperrt werden musste. Der 55-jahrige
Unfallfahrer blieb unverletzt.

Gestern Montag, 21. August 2017, zirka 13.15 Uhr fuhr ein 55-jahriger Chauffeur mit seinem
Lastwagen von Kittigen tber die Staffelegg-Passhéhe Richtung Densbiren. Bergabwaérts
fahrend gereit er dann an die rechte Strassenseite, worauf er die Kontrolle Giber den Lastwagen
verlor. In der Folge kippte dieser zu Seite und kam links von der Strasse an einem Bord zum
Stillstand.

Der Chauffeur, ein Schweizer aus dem Kanton Zurich, blieb unverletzt. Nachdem Kantons-
und Regionalpolizei vor Ort eintrafen und die Sicherung der Unfallstelle Gibernahmen, wurde
die Feuerwehr Densburen-Asp zur Verkehrsregelung aufgeboten. Der Verkehr konnte
einstreifig am Unfallort vorbeigefuihrt werden.

Die aufwéndige Bergung des Unfallfahrzeuges wurde auf den Abend terminiert, da daflr die
Hauptstrasse komplett gesperrt werden musste. Von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr dauerte dieses
Vorhaben. Danach war die Staffeleggstrasse wieder befahrbar.

21.08.2017, Densbuiren (Asp), Koordniaten: 646'767 / 253'826



646767 253826

jZeichnung |

o (= ¥§/( ~*419.05 m
\ o,
16 Ng= Sendeleistung (ERP) Mittel
S .
AN\ ]f (LTE) -

j Sendeleistung (ERP) Mittel
(UMTS) -
\

X3 Sendeleistung (ERP) Mittel

,ho,f”/ s

_,,,—--—Aamelvﬁ‘g

i Punkten am Boden messen

441,74 | Meter
442,39
135,82 Grad

Speichern Loschen

Diese Koordinaten sind falsch , vermutlich von einem anderen
Unfall im Zeitraum ..., aufgrund des Bildes diese Lage:
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